
“El equilibrio  
entre el rendimiento  

y la estética”

SOFTLINE 70

Ventanas y puertas
practicables

El sistema SOFTLINE Doble Junta 70 mm es la 
solución ideal para obra nueva y renovación, 
tanto de viviendas como hoteles o edificios públicos, 
debido a su adaptabilidad en formas y colores.

  �70 mm de profundidad y 5 cámaras interiores  
en hoja y marco.

  ��Acristalamiento hasta 42 mm.

  Óptimo aislamiento térmico: Uf 1,3 W/m2K.

  �Clase A (espesor de paredes exteriores en perfiles 
principales ≥ 2,8 mm según UNE-EN 12608-1).

  �Disponible en VEKA SPECTRAL y en más de  
40 colores foliados, incluyendo tonalidades 
lisas o metalizadas, y maderas con acabado 
superficial liso o texturizado, en línea con las 
nuevas tendencias arquitectónicas, conjugando 
estilo y diferenciación en cada proyecto.

  �Mínimo mantenimiento, tan sólo es necesario 
utilizar agua y jabón.

  �CLASIFICACIÓN AEV
 Permeabilidad al aire: Clase 4*
 Estanqueidad al agua: Clase E1200*
 �Resistencia al viento: Clase 5* 
*CIDEMCO 18236, ventana 1300x1300

  �TRANSMITANCIA TÉRMICA 
 Uf 1,3 W/m2K (ROSENHEIM 432 41322/1)

 �Uw hasta 0,9 W/m2K 
(Ug = 0,6 W/m2K) Mas información, consultar.

 �Uw 1,3 W/m2K  
(UNE-EN ISO 10077-1, Ug =1,0 W/m2K, ventana 1230x1480 mm)

  �AISLAMIENTO ACÚSTICO
 �Rw (C; Ctr) = 34 (-1;-4) dB  
(ROSENHEIM 161 21924/2.4.0, ventana 1230x1480 mm)

 �Rw (C; Ctr) = 44 (-1;-5) dB  
(SWA GMBH L-LAD 05/037/02A, 3+3/16/10, ventana 1230 x 1480 
mm)

  �COMPORTAMIENTO AL FUEGO
 �C; S3; d0 CIDEMCO 12754-2,  
Según la norma UNE EN 13501 - 1:2002

  �DIMENSIONES MÁXIMAS DE LA HOJA
 �Hasta 1.400 mm de ancho
 �Hasta 2.150 mm de alto 
(VISIÓN XXL by VEKA, consultar)

VISIÓN XXL by VEKA
VEKA ha patentado una solución para diseñar  
huecos sin preocuparse por las limitaciones 
dimensionales y manteniendo las prestaciones  
físicas AEV de la ventana.

  �Hasta un 20 % de incremento en las 
dimensiones de la ventana.

  ��Hasta un 4 % de ganancia lumínica.

  ��Mayor superficie de acristalamiento, lo que 
supone más claridad y luz natural en el interior de 
la vivienda.

  �Aumenta la carga de vidrio, lo que permite 
mejorar el aislamiento acústico.

  �Aspecto estético más estilizado.

  ��Cumple con la normativa europea de 
accesibilidad: PMR (Personas con movilidad 
reducida). 
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SECCIONES TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRESTACIONES DEL SISTEMA SISTEMAS DE APERTURA
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