
VEKAMOTION 82
VEKAMOTION 82MAX

Ventanas y puertas
deslizantes

“Amplía visualmente  
el espacio de tu hogar”

Grandes superficies acristaladas que llegan  
a ras de suelo y marcos discretos, darán amplitud a 
tus espacios y te permitirán entrar y salir de forma 
sencilla.

  �194 mm de profundidad y 9 cámaras interiores  
en marco.

  �86 mm de profundidad y 5 cámaras en hoja.

  �Posibilidad de triple acristalamiento con espesor 
de hasta 54 mm.

  �Posibilidad de marco enrasado en cumplimiento 
con la normativa PMR o alternativa estándar.

  �Juntas elásticas de PVC, para garantizar un 
cierre perfecto.

  �Disponible en VEKA SPECTRAL y en más de  
40 colores foliados, incluyendo tonalidades lisas  
o metalizadas y maderas con acabado superficial 
liso o texturizado, en línea con las nuevas 
tendencias arquitectónicas, conjugando estilo y 
diferenciación en cada proyecto.

  �Requiere de un mantenimiento mínimo, tan sólo 
es necesario utilizar agua y jabón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASSISTEMAS DE APERTURA
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PRESTACIONES DEL SISTEMA 

  �CLASIFICACIÓN AEV

 Permeabilidad al aire: Clase 4*

 Estanqueidad al agua: Clase 9A*

 �Resistencia al viento: Clase C2/B3 
*IFT 19-003900-PR06

  �TRANSMITANCIA TÉRMICA 

 Uf 1,4 W/m2K (ROSENHEIM IFT 20-002085-PR01)

 �Uw 0,78 W/m2K (ROSENHEIM IFT 20-002085-PR01,  
Ug = 0,5 W/m2K, puerta de 3500 x 2300 mm)

  �COMPORTAMIENTO AL FUEGO

 �C; S3; d0 CIDEMCO 12754-2,  
Según la norma UNE EN 13501 - 1:2002

  �DIMENSIONES MÁXIMAS DEL ELEMENTO 2 HOJAS 

 Hasta 6.000 mm de ancho
 Hasta 2.700 mm de alto

Marco inferior accesible gracias a la cota 0.  
Una solución para personas con movilidad reducida.

  �CLASIFICACIÓN AEV

 Permeabilidad al aire: Clase 4*

 Estanqueidad al agua: Clase 7A*

 �Resistencia al viento: Clase C1/B2 
*IFT 19-003900-PR02

  �TRANSMITANCIA TÉRMICA 

 Uf 1,3 W/m2K (ROSENHEIM IFT 20-002085-PR02)

 �Uw 0,73 W/m2K  
(ROSENHEIM IFT 20-002085-PR02, Ug = 0,5 W/m2K,  
puerta de 3500 x 2300 mm)

  ��COMPORTAMIENTO AL FUEGO

 �C; S3; d0 CIDEMCO 12754-2,  
Según la norma UNE EN 13501 - 1:2002

  �DIMENSIONES MÁXIMAS DEL ELEMENTO 2 HOJAS 

 Hasta 6.000 mm de ancho
 Hasta 2.700 mm de alto

La versión VEKAMOTION 82MAX  
cuenta con hojas fijas  
especialmente estrechas, que amplían  
la superficie acristalada cumpliendo  
las expectativas más exigentes de los profesionales  
de la arquitectura y la construcción:

“buscar la mayor transparencia posible”

SECCIONES TÉCNICAS
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